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CARATTERISTICHE MATERIALI

CALCESTRUZZI" (UNI EN 206-1, UNI 11104)

~ MAGRONI CALCESTRUZZ0 C12/15

— ELEMENTI IN OPERA CALCESTRUZZ0 €25/30
CLASSE DI CONSISTENZA MIN
CLASSE DI' ESPOSIZIONE
RAPPORTO a/c MAX
CONTENUTO IN' CEMENTO MIN
DIMENSIONE MAX INERTI

— ELEMENTI PREFABBRICATI CALCESTRUZZO €32/40
CLASSE DI CONSISTENZA MIN
CLASSE DI' ESPOSIZIONE
RAPPORTO a/c MAX
CONTENUTO IN CEMENTO MIN
DIMENSIONE MAX' INERTI

Rck >15 MPa
Rck >30 MPa
S3

XC1-XF3
0.60

340 kg/mc
25 mm

Rck 240 MPa
54
XC1-XF3

0.60

340 kg/mc
20 mm

ACCIAl (D.M. 09/01/1996, UNI EN 10025)

- PER GETTI ACCIAIO LAMINATO A CALDO SALDABILE
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
TENSIONE DI' SNERVAMENTO  CARATTERISTICA
TENSIONE DI' ROTTURA CARATTERISTICA

B450C (FeB44K)

fyk2450 MPa
fyk2 540 MPa

ACCIAIO DA CARPENTERIA (UNI'EN 10025)

— PER PARATOIE, RETI, PROFILI ACCIAIO S235JR (ex FE360B)
— TRATTAMENTO SUPERFICIALE ZINCATURA

TRATIO | NOME | D[em] | L[m] | Hi [m] | H2 [m] | Q1 [m] | Q2 [m] | P [%]
A 815 | 6100 | 3700 | 1.70 170 | +131.50 | +131.40 | 027
A 16 | @140 | 2450 | 2.10 210 | +130.00 | +129.90 | 0.41
A 819 | e100 | 1950 | 1.70 170 | +130.80 | +130.80 | 0.00
A 1831 980 2950 | 150 150 | +129.40 | +129.30 | 0.34
A 1833 | 6120 | 4500 | 1.90 190 | +128.88 | +128.82 | 0.13
A 1850 | 250x150 | 4650 | 2.20 220 | 412040 | +120.30 | 0.22
A 852 | @120 | 1450 | 1.90 190 | +120.40 | +120.40 | 0.00
A 1853 | 8100 | 2650 | 1.70 170 | +120.70 | +120.60 | 0.38
A TBO1 | 150100 | 3800 | 1.85 1.85 | +12047 | 412027 | 053

P. NUOVO| TBOTP | 980 2300 | 1.40 160 | 412005 | +12002 | 0.13

P. NUOVO| TBOZ2P | 980 3200 | 150 130 | +120.94 | 412091 | 0.09

P. NUOVO| TBO3P | 4100 | 3000 | 1.30 1.80 | +121.62 | +12159 | 0.1
c T804 | 6120 | 5000 | 1.90 190 | +118.10 [ +118.00 | 0.20
c 1807 | @120 | 60.00 | 1.90 190 | +117.80 | +117.70 | 0.17
c TB0BA | #100 | 2000 | 1.80 180 | +117.89 | +117.86 | 0.15
c 10 | 120 | 1950 | 1.90 190 | +117.00 | +116.90 | 0.51
C TB108 | 350x150 | 15.00 | 2.00 200 | +117.05 | +117.00 | 0.33
c 813 980 2000 | 150 150 | +115.80 | +115.70 | 0.50
c 1814 980 7.50 1.50 150 | +115.60 | +115.40 | 267
c 817 | e100 | 2400 | 1.70 170 | +114.60 | +11450 | 0.42
c 18 | 8100 | 27.00 | 1.70 170 | +113.40 | +113.30 | 037
c TB19 | 250X150 | 5550 | 2.20 220 | 11350 | +113.00 | 0.90
c 1820 | 250X150 | 1650 | 2.20 220 | +112.80 | +112.70 | 0.61
C 821 | 200150 | 56.00 | 2.20 220 | +114.40 | +11420 | 0.36
c 1822 | e120 | 2400 | 1.90 190 | +114.80 | +11450 | 1.25
c 1824 | 250x150 | 3450 | 220 220 | 411290 | +112.80 | 0.29
c 1825 | 250X150 | 18.00 | 2.20 220 | +112.40 | +112.40 | 0.00
c 827 | e120 | 3450 | 1.90 190 | +108.70 | +108.60 | 0.29
c 828 | @120 | 27.00 | 1.90 190 | +108.30 | +108.00 | 1.11
c 1829 | 6120 | 1650 | 1.90 190 | +106.00 | +105.60 | 2.42
C TB31 | 250%150 | 24.00 | 2.20 220 | +99.20 | +99.17 | 0.12
c 1832 | 250X150 | 33.00 | 2.20 220 | +97.30 | +97.20 | 0.30
c 1835 | 9120 5.00 2,50 250 | +9554 | +95.54 | 0.00
c 839 | 250X150 | 16.00 | 2.20 220 | +87.00 | +86.90 | 0.63
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ATTRAVERSAMENT! IDRAULICI
STRADE AGRICOLE
TRATIO | NOME | D [em] | L[m] | H [m]
A 1821 3140 7.00 2.00
A 1824 $140 | 2450 2.00
A 1825 $140 | 14.50 2.00
A TB26 $140 450 2.00
A 1827 $140 9.50 2.00
A 1828 $140 | 15.00 2.00
A 1829 $140 9.50 2.00
A 1832 $140 9.50 2.00
A TB40 | 350x250 | 17.50 3.50
A TB41 $120 | 14.50 1.70
A TB44 $120 9.50 150
A 1851 $100 9.50 150
A 1854 $100 9.50 150
C TB05 $120 | 12.00 1.70
C TB06 | 350x150 | 6.00 2.00
C TB08 | 350x150 | 8.00 2.00
C TBI0A | 150X100 | 4.00 1.40
C TB11 | 250x150 | 16.00 2.00
C TB16A 980 12.00 110
C TB22A | 9120 7.00 150
C TB23A | #100 7.50 150
TOMBINO SCATOLARE CANALE IRRIGUO
NOME | Afem] | B [em] | S [cm] NOME | C [ecm] | D [cm]
150x100 | 150 100 16 980 100 80
200100 | 200 100 16 #100 100 100
200150 | 200 150 16 #120 120 120
250x150 | 250 150 16 $140 140 120
250x200 | 250 200 20 150x100 | 150 120
300x150 | 300 150 20 200x100 | 200 120
350x150 | 350 150 20 200150 | 200 170
350x250 | 350 250 25 250¢150 | 250 170
250200 | 250 220
TOMBINO CIRCOLARE J00x190 | 300 170
350x150 | 350 170
NOME | @ [em] | S [em] 350250 | 350 270
980 80 9
$100 100 11
$120 120 14
9140 140 18
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COPRIFERRI (AL NETTO DELLE ARMATURE)

— ELEMENTI IN- OPERA COPRIFERRO INTERNO 40

— ELEMENTI PREFABBRICATI

COPRIFERRO ESTERNO
COPRIFERRO INTERNQ
COPRIFERRO ESTERNO

mm
mm
mm
mm

NOTE GENERALI

— VERIFICARE MISURE, QUOTE E L'EVENTUALE PRESENZA DI SOTTOSERVIZI PRIMA DELL’
ESECUZIONE DEI' MANUFATTI
— CONCORDARE DIRETTAMENTE CON L'ENTE GESTORE DELLA RETE IRRIGUA L'EVENTUALE
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO IN FASE PROWVISORIA

N. Progetto: N.PROT. CDG - 0163367-I

Data: 09/12/2008

Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

RegioneLombardia

Provincia di Milano

Legge n. 345/97
Accordo di programma quadro in materia di trasporti

Realizzazione di un sistema integrato di accessibilita ferroviaria e stradale
all'aeroporto di Malpensa 2000

( CONVENZIONE DEL 29.10.1999)

Collegamento tra la S.S.n.11 "Padana Superiore" a Magenta

e la Tangenziale ovest di Milano

Variante di Abbiategrasso sulla S.5.n.494 e adeguamento in sede
del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al nuovo ponte sul Ticino

PROGETTO DEFINITIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE

E - OPERE D'ARTE MINORI

RETE IDRICA INTERFERITA

Sezioni tipologiche - Aftraversamenti in rilevato

Controllato

Approvato Data: Dicembre 2008

Scala:

All.to n.

Progettazione :

A
S Societd Esercizi Aeroportuali s.p.a.
20090 Aeroparto Milano Linate tel. 02/74851

Progettazione redatta da :

CIRMRA\ . ..

~— RICERCA VIABILITA AMBIENTE —————————
Centro operativo: 20090 TREZZANO s/N (MI), via Cristoforo Colombo n. 23

Il Progettista :

La Direzione Centrale Progettazione :
Dott. Ing. Nicola DINNELLA

Visto

Il Responsabile del Procedimento :
Dott. Ing. Domenico PETRUZZELLI

E severamente vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza autorizzazione scritta di Erre.Vi.A. s.r.l.




